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Preliminary 
 

表面硬化性 

放熱用シリコーンコンパウンド 

 

TIS370C は、熱伝導性のシリコーンコンパウンドです。空気中の湿気（水分）と反応して、表面は硬化 

皮膜を形成し、内部はマスチック状となる塑性コンパウンドです。作業性に優れ、各種自動システムによる 

塗布が可能です。 

 

特 長 
 熱伝導性に優れています。 

 耐熱耐寒性に優れ、硬化後は -40～+150℃の広い温度範囲で使用できます。 

 揮発分が極めて少なく、加熱時の安定性に優れています。 

 脱アルコール反応タイプで金属に対する腐食性がありません。 

 

一般特性 
 

硬化前 

外 観 灰黒色ペースト状 

粘 度 (23℃) Pas 400 

タックフリー                   min. 10 

硬化後 

外 観 
表面: 硬化皮膜 

内部: マスチック状 

密 度 (23℃)                   g/cm3 3.19 

熱伝導率 1 W/m･K 3.7 

熱抵抗 2 (BLT:60μm)       mm2･K/W 23 

体積抵抗率                  MΩ･m 1.0 x 10 3 

低分子シロキサン (D4-D10)     ppm < 100 

 

1) 熱線法による  2) レーザーフラッシュ法による (シリコンチップにサンド) 

 

 
記載のデータは、弊社の試験方法による実測値・特性例であり、規格値ではありません。 

ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本品の用途に関して、 

いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。 

 

 

使用方法 

   容器から押出し、表層の硬化が進行する前にアセンブリを完了してください。 

 

取扱い上の注意および保管について 

（１）取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。 

  （２）万一、飲み込んだ場合は、直ちに吐き出し、医師の診断を受けてください。 

  （３）目に入った場合は、直ちに流水で１５分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。 

  （４）皮膚に付着した場合は布または紙でふき取り、せっけんでよく洗浄してください。  

  （５）直射日光を避け、湿気の少ない屋内暗所に保管してください。 

  （６）子供の手の届かないところに保管してください。 

 

消防法 

   非危険物。指定可燃物 合成樹脂類に該当。 
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